ACOPLADO

AUTODESCARGABLE




CAPACIDAD

PESD

TUBD DESCARGA

SINFIN BARREDOR

DESCARGA

EJE RUEDAS TRASERD

EJE RUEDAS DELANTERD

PUNTAS DE EJE

RODADOS

ENGANCHE

SISTEMA HIDRALILICD

ENGANCHE TRASERD

PARAGOLPES

SISTEMA ELECTRICD

ESCALERA

CAJON DE
HERRAMIENTAS

OPCIONALES

26600 Litros - Aprox. 22 Tm de trigo / 20 Ta de s0ja

4700 Kgs [con lantas)

440 mm de didrmetro - Emcamisable - Cambiable

296 mm de didmetro - Cambiable - Con 3 bancadas
Por tubo sinfin supenior de 3,5 minules aprox.

Es posible hacerly a través del sinfin bamedar sobre
gjilla de silos. Con pise totalmente abulonado pars

un rApdo recambio o descarga por gravedad.

Perfil T 208x200

[on aro girateris a bolillas - Basculante

Relorzadas de 47 - Cambiables

Cuatro iguales - 23 - 1 - 30

Giratorio - Con amortiguacion por buge de gama
Cambiahle

Para apertura/cierra de piso y plegado de tubo de
descarga

Incluida

Incluida

Incluido

Trasera, interna y externa incluida

Incluida

Balanza electronica - Lona rebatible

L[i.\qrni.\

Maquinas

Agm:olas SA!

Concesionario

Modiicacionas sin previo aviso




